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Performance Data

270 Bar Type Return Air Grille

         Face Jet Velocity 400 500 600 700 800 900 1000

Size Free Area

8x8 56 CFM 106 128 155 185 197 229 255
Ak .240          Duct Ps 0.032 0.050 0.072 0.098 0.128 0.162 0.199

NC 22 24 25 27 29 30 31
10x10 91 CFM 185 240 280 320 385 410 460

Ak .418          Duct Ps 0.031 0.048 0.068 0.092 0.120 0.153 0.188
NC 23 25 27 28 30 31 33

12x6 64 CFM 110 140 170 190 225 260 288
Ak .280          Duct Ps 0.031 0.048 0.068 0.092 0.120 0.153 0.188

NC 21 24 25 27 28 29 30
12x12 64 CFM 255 315 378 438 498 561 612

Ak .610          Duct Ps 0.021 0.030 0.044 0.060 0.075 0.098 0.123
NC 22 24 26 28 29 30 32

14x6 71 CFM 130 170 210 235 278 305 330
Ak .330          Duct Ps 0.028 0.042 0.062 0.085 0.112 0.140 0.175

NC 23 25 27 29 31 32 34

14x8 112 CFM 192 235 288 338 382 433 468

Ak .460          Duct Ps 0.025 0.038 0.054 0.072 0.095 0.122 0.150

NC 22 24 26 28 29 30 32

14X14 180 CFM 345 428 510 598 682 770 864

Ak .841          Duct Ps 0.018 0.030 0.044 0.058 0.074 0.095 0.122

NC 26 28 30 32 33 34 35

16x06 233 CFM 185 240 280 320 385 410 460

Ak .342          Duct Ps 0.031 0.048 0.068 0.092 0.120 0.153 0.188

NC 23 25 27 28 30 31 33

16x16 233 CFM 362                 449                 536                 628                 716                 809                 907                 

Ak .414          Duct Ps 0.018 0.030 0.044 0.058 0.074 0.095 0.122

NC 27 30 31 33 34 35 37

20x10 187 CFM 380                 472                 562                 659                 752                 849                 953                 

Ak .845          Duct Ps 0.018 0.030 0.044 0.058 0.074 0.095 0.122

NC 26 28 30 32 33 34 35

20x12 224 CFM 435 535 650 760 860 970 1120

Ak 1.07          Duct Ps 0.020 0.032 0.044 0.060 0.078 0.098 0.122

NC 27 30 31 33 34 35 37

20x20 353 CFM 736 922 1110 1318 1518 1618 1820

Ak 1.82          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 29 32 33 35 36 37 39

24x08 249 CFM 345 428 510 598 682 770 864

Ak .840          Duct Ps 0.018 0.030 0.044 0.058 0.074 0.095 0.122

NC 26 28 30 32 33 34 35

24x12 254 CFM 700 875 1050 1225 1400 1575 1750

Ak 1.290          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 28 30 32 33 35 36 38

24x20 415 CFM 890 1115 1320 1518 1830 2040 2230

Ak 2.210          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 30 32 34 36 37 38 40

24x24 494 CFM 1115 1320 1630 1940 2150 2460 2780

Ak 2.670          Duct Ps 0.021 0.030 0.044 0.060 0.075 0.098 0.123

NC 31 33 35 37 38 39 40

25x20 477 CFM 948                 1,122              1,386              1,649              1,828              2,091              2,363              

Ak 2.310          Duct Ps 0.023 0.032 0.046 0.062 0.078 0.101 0.125

NC 32 34 36 37 39 40 41

30x10 285 CFM 590 745 891 995 1179 1368 1476

Ak 1.320          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 27 28 29 31 32 33 34

30x12 313 CFM 656 828 990 1106 1310 1520 1640

Ak 1.63          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 28 29 30 32 33 34 35

30x20 581 CFM 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600

Ak 2.72          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 32 33 34 35 37 38 40

36x10 313 CFM 656 828 990 1106 1310 1520 1640

Ak 1.63          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 28 29 30 32 33 34 35

36x24 610 CFM 1680 2100 2520 2940 3360 3780 4200

Ak 4.080          Duct Ps 0.020 0.030 0.043 0.060 0.080 0.100 0.121

NC 33 35 37 38 40 41 43

36x30 1058 CFM 2120 2620 3120 3620 4120 4620 5220

Ak 5.150          Duct Ps 0.030 0.045 0.066 0.090 0.117 0.150 0.180

NC 34 36 38 40 41 42 44


